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一、欢迎使用我公司记录仪系列产品。

二、我公司保留对此〈使用手册〉的最终解释权。

三、此手册的内容、本公司拥有随时修改之权利、恕不另行通知。

四、请先详读本手册之操作说明与指示、并只使用原厂所提供的配件，

以免造成无法预估的损坏。如果您未依照正确的程序使用本系统或连接

不兼容的配件，此行为将违反本机保修条款并使保修自动失效，甚至可

能危害您个人的安全。

五、我公司力求本手册的内容正确无误，但也难免有文字上的错误，请

以实际产品本身为准。

六、本手册的图片仅供参考，请以实物为准。

备注:主机功能和硬件在不断的更新，本手册只提供基本功能的参考说明，

如产品功能更新或硬件更新，本公司不再另行通知。任何与本手册不符的

地方，请以实际产品本身为准。

扫码下载
使用说明书



1、产品说明
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外观及按键功能描述：

1）USB数据接口

4）RESET 

7）镜头

10）电源开关按钮/屏保按钮

12）模式键

2）AV-IN后拉摄像头接口

5）背夹固定钩

8）OK键

13）LCD屏

3）TF卡槽 

6）喇叭

9）向下选择键

11）向上选择键



2、按键功能说明
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USB数据接口
USB数据接口，①用于连接PC传输数据；②用于连接外接电源给电池充

电或提供工作电源。

用于连接后拉摄像头。

AV-IN后拉摄像头接口

功能表选项中，向下选择功能键。

向下选择键

存储卡插槽。

TF卡槽

安装固定记录仪。

背夹固定钩

播放视频或者有声文件的扩音孔，操作音提醒。

喇叭

取景窗口。

镜头

播放视频或者有声文件的扩音孔，操作音提醒。短按屏保，长按开/关

机。

电源开关按钮/屏保按钮

摄像模式下短按此键开始记录，再次短按停止记录。拍摄模式下短按此

键拍摄图片。功能表模式下为确认按按钮。

OK键



04

功能表选项中，向上选择功能键。

向上选择键

按压此键调出功能设置功能表，连续短按此键可以在各设置间相互切换。

模式键

图像显示屏。

LCD屏

当机重启恢复孔。

RESET

3、功能简介

在主界面上点击“记录仪”图标，再点击屏幕中间下方的白色圆圈图标，

左上角会出现闪动的时间，表示录像正在进行中。

行车记录
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回放
在主界面上点击“回放”图标，再点击屏幕右侧中间的图标进行切换，

可查看已录制好的视频和拍摄好的相片。点击进入文件夹界面，可对视

频文件与相片文件进行操作（编辑、加锁、删除等）。

录音开启
在主界面上点击“录音开启”图标，可进行有声录像和静音录像。

在此模式下可进行视频文件和照片文件的存取。

1）存储器模式

在主界面上点击“设置”图标，可根据需求设置。

设置

将USB线与电脑连接，行车记录仪将自动弹出USB菜单。有以下三种模

式可供选择：

USB模式（连接线需自行购买）

选择此模式将弹出USB视频设备，可进行实时拍照或视频聊天。

2）摄像仪模式

选择此模式可录制视频，切换拍照模式可进行拍照。

3）记录仪模式（此功能USB线作为电源使用）

在主界面上点击“拍照”图标，再点击屏幕左下角的相机图标，然后咔

嚓一声，表示拍照完成。

拍照
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4、特别功能说明

5、电池充电说明

6、主设置菜单详细功能介绍

自动开/关机
支持连接车载电源后，汽车启动自动开机录像，熄火自动保存录像并关

机。

在事故发生时，内存卡飞出或电源松脱，能保存关键的影像资料，不会

造成遗失或损失。

不漏秒

有二种方法可以对电池充电：

1.使用电源适配器充电；

2.使用车载电源充电。

备注：当使用此产品因操作不当引起死机现象，可以用尖物体按按复位

键后再开机，即可恢复正常。

视频录像分辨率，数值越高录像清晰度就越清晰，进去菜单按上下按键

选择 OK键确定选择。

录影分辨率

选择每段视频录像时间从1分钟到5分钟可选。

循环录影
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拍照分辨率
拍照清晰度，数值越大拍照的图片就越清晰，进去菜单按上下按键选择 

OK键确定选择。

可以选择是否录制有声录像，当录像回放没有声音时查看此选项是否打

开。

录音

用于调整光线进入的明暗，当曝光太高会造成太亮无法识别车牌，建议

选择0。

曝光补偿

设置在循环录制时每个文件的间隔时间，建议默认关闭。

间隔录像

回放录像画面有日期时间显示。

日期标签

设置在录像界面上显示车牌水印，确定后即可在录像界面显示车牌号码。

车牌号码

开启此功能后录像机会在设置时间内关闭屏幕背光，机器录像功能正常。

屏幕保护

当记录仪没有录像卡时或者没有录像时，会在所选时间自动关机。

自动关机

可根据自己需求和环境进行显示屏幕的亮度调整。

背光亮度
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按键声音选择。

按键声音

设置所需国家的语言文字。

语言设置

设选择输入日期时间。当电池电量耗尽时会恢复出厂设置时间，需要重

新设置。

日期时间

储存卡格式化（建议在15天左右格式化一次）当被锁视频过多时储存卡

满后用于一次性删除卡内录像内容。

注意：当有重要内容是注意使用此功能。

格式化

当设置出现错乱时可以选择默认出厂设置，用于设置错乱时进行操作此

选项。

默认设置

工厂生产批次标号。

版本号



产品名称

产品特点

显示屏

镜头

文件格式

录像分辨率

录像视频格式

循环录像

随车开关机

年月日分

车牌水印

录音开关

背光调节

照片格式

存储卡

后拉摄像头

停车监控

麦克风

内置喇叭

USB功能

整机最大电流

充电电流

电源接口

电池

车载行车记录仪

高清摄像头，高清录像

18位RGB高清显示屏

140度A+级高解析超广角镜头

AVI

最大1080P

H.264

无缝循环录像，不漏秒

支持汽车打火开机，熄火关机（主板选配）

支持

支持

支持

支持

JPEG

TF (最大支持 32GB)

支持

支持

支持

支持

1.USB-Disk   2.PC camera

800mA

170mA

5V/1A

内置电池
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7、产品规格表



8、疑难解答
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在正常操作情况下，如果产品出现问题，请参考一下方法解决
备注：当使用此产品因操作不当引起死机现象，可以使用尖物体按Reset

键后再开机，即可恢复正常。

检查TF卡是否有足够的空间、是否锁住。

不能拍照、摄像

由于高清视频数据巨大，请使用与SDHC兼容的高速TF卡，高速TF卡会

有C10的标识。

录像时，会自动停止

TF卡存储数据时发生错误，造成档案不全，请使用摄像机“格式化”功

能，重新格式化TF卡。

回放图片和视频时，出现“档案错误”提示

请检查镜头是否有脏物、手指印，在进行拍摄前，使用镜头纸擦拭镜头。

拍出的影像雾蒙蒙一片

在大的反差场景中会影响到摄像机的自动曝光功能，可以通过调整机器

设置菜单中的“EV”值进行修正。

拍摄天空、水面等场景时，影像非常黑

请检查机器“白平衡”功能是否设置为自动。

在阴天、室内光源下，颜色表现不够完美

这个是由于设置了错误的“光源频率”而产生的，请根据当地的供电频

图像中有横条纹干扰
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率，设置为“50Hz”或者“60Hz”。 

当机后请短按复位键进行恢复重启。

当机


