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3、功能简介

使用自动记录功能
启动汽车发动机，记录仪自动启动并开启记录功能，充电指示灯点亮，

录像指示灯闪烁。关闭汽车发动机，记录仪自动保存记录内容并关机。

记录的影像分段保存于TF卡上，当TF卡存储满后记录仪将覆盖较早前

录制的影像。记录的时间段可自行在菜单中设置，范围为 1分钟/3分钟/

5分钟/关闭四个档。

【注意】如果选择为“1/3/5”分钟这三个档中的任意一档时，当TF卡存

储满后记录仪将覆盖较早前录制的影像；

 a.如果选择“关闭”，则以3分钟一个文件进行保存，当卡满后不会继

续录像。

b.前、后摄像头的录像保存于TF卡的“DCIMA”中的“1”“2”文件

夹中。

使用手动记录功能
按记录仪【电源键】，记录仪启动后按确认键开始录像，录像小圆点闪

烁并显示录制时长。如需关机则长按【电源键】2秒，记录仪即可自动

保存记录并关机。

碰撞感应功能
本机内置碰撞感应器(G-sensor)，如果发生严重车辆碰撞，记录仪会锁定

事故发生时的本断录像保存为一个特殊影像，同时显示屏左上角显示锁

的图标。被锁定的影像不会被循环覆盖。
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【提示】

碰撞感应器（G-sensor）支持灵敏度调节，可根据实际需要在设置菜单中

自行更改设置。

在录像或待机状态中短按【菜单键】进入系统设置菜单，短按【上键】

/【下键】将光标移动至设置日期选项，短按【OK键】进入时间日期设

置。按上下键调节日期和时间，按模式键切换年月日和时间光标。

【注意】为了有效记录行车安全事故的取证的日期和时间，在使用本机

前请设置正确的时间。

日期及时间设定

在工作状态下，短按【下键】，屏幕上的话筒变为禁止图标，表示录像

录音功能已关闭，此时记录仪只记录图像而不记录声音。再次短按【下

键】时屏幕上的话筒变为录音图标，表示恢复录音功能。

【提示】设置会自动保存，再次开机后无需设置静音功能。

一键静音功能

将记录仪通过数据线连接计算机USB接口，屏幕显示磁盘、摄像头、录

像模式、三种可选模式。短按【上键】/【下键】，选择磁盘选项，然后

短按【OK键】进入U盘模式。

U盘模式
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在开机状态下短按【M键】，即可进入菜单选择回放模式。短按【上键】

/【下键】，找到需要回放的文件，短按【OK键】即可播放。如需退出

回放模式，再次短按【M键】反馈菜单界面选择录像模式。

拍摄文件回放

首先，必须把车充连接好记录仪，拉线摄像头上的红线连接倒车灯。插

车充机器会自动启动录像状态，在任意状态下如果有倒车，会显示倒车

影像。结束倒车可视后机器自动返回录像模式。

倒车可视

当打开停车监控功能时，在断电关机状态下，如果车有轻微振动(触发

灵敏度可以在菜单中根据需要设置)，那么记录仪会自动开机录像20秒 

然后关机。

【提示】

 在重力感应、停车守卫打开的情况下车辆震动会产生加锁视频，另外加

上手动加锁视频都会占用内存卡的存储空间，如果长时间使用，不格式

化内存卡，加锁视频会累计录满整张内存卡，会显示存储卡已满导致正

常视频无法录制（原因 是加锁视频不能被循环录像覆盖掉）。在没有重

要视频和图片的情况下，建议定期手动格式化一下内存卡释放存储空间。

停车监控



09

4、产品规格

 

储藏温度 -20°～70° 

操作温度 0°～50° 

操作湿度 15～65%RH 

存储卡容量 最大支持 32G 

存储压缩方式 MJPEG 

视频格式 AVI 

重力感应 支持 

停车守卫 支持 

移动侦测 支持 

倒车影像 支持 

双录同显 支持 

标准电压 DC5V 

警告：

驾驶者不得在行驶中操作本产品！由于驾驶者在驾驶时违规操作造成的一

切后果，均与本公司无关。

非合法授权资质工程师进行本机安装、拆卸及自行拆开主机而造成的任何

后果，本公司均不承担任何责任。


