A600S产品说明书
本产品采用高性能芯片，提供高清晰度视频，无缝动态画面。通过欧洲CE、美国FCC的严格认证，支持HD1080P和2K真正高清摄像。使用前请仔细阅读本手册并妥善保存，我们希望本产品能满足您的需求并长期服务于您！
一、外观及按键功能描述
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1,电源键[image: image2.png]


    2,USB接口     3,后拉摄像头接口    4,TF卡槽    5.复位键   6. 触摸TP 
1.电源键
功能一：开关机功能
在关机状态下，长按2秒钟【电源键】可开启本机电源，机器自动开始工作。

在开机状态下长按【电源键】并保持2秒钟本机自动保存录像文件及用户设置并关机。

功能二：关闭显示屏功能

在开机状态点按【电源键】机器将关闭显示屏，再次点按开启显示屏。

2. 触摸TP 

在不使用按键操作的情况下，可点击触摸TP代替按键。

(1)录像界面
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录像开启和关闭
一键抓拍
一键加锁和解锁
录像回放
行车设置
系统设置
上下滑动背光调节
上下滑动窗口调节
（2）系统设置界面
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●屏幕休眠：关、10S、30S、60S。 
●按键声音：关、开。
●扬声器音量：0~100。  

●开关机声音：关、开。 
●语言：中文简体、繁体及多国语言。 
●时间设置：系统时间设置。 

●语音识别：关、开。（声控命令有：打开屏幕，关闭屏幕，我要录像，打开录音，关闭录音，我要拍照，打开前录，打开后录，查看全部，视频加锁，调高亮度，调低亮度）

●手机互联：关、开
●磁盘格式化：确认、取消。 
注意：格式化将删除存储卡里的所有文件（包括受保护文件）。 
格式化后，文件将无法恢复，操作之前请先备份重要文件。  
●恢复出厂设置：确认、取消。选择‘确认’将恢复系统默认值。

●关于：版本信息。

●GPS测试：测试GPS信号强度

●时区：-12-+12。

●速度校准：-6、-4、-2、0、+2、+4、+6。

●超速设置：关、80KM/H、90KM/H、100KM/H、110KM/H、120KM/H、130KM/H、140KM/H、150KM/H、160KM/H。

●速度单位：KM/H、MPH。
（3）行车设置界面
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●循环录像：关、1 分钟、2 分钟、3分钟。  

●缩时监控：关、开。  

●缩时时长：关、12小时、24小时、48小时。
●录像音频：关、开。
●重力感应灵敏度：高、中、低、关闭。
●停车模式：关、开。 
●时间水印：关、开。

●GPS水印：关、开。
●后路镜像：关、开。

●车牌号码：关、开。
（4）回放界面
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（5）APP二维码（A600S不带WIFI功能；A600带WIFI，需要扫码下载APP）
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二、安装指南

1.关闭汽车发动机。
2.将TF卡插入记录仪卡槽中。
【注意】请使用高速TF卡（Class10 以上），容量不小于 512MB，TF卡最大支持64GB。
3.将记录仪固定于汽车的原后视镜上。
4.将车载充电器插入汽车点烟器中。
5.用充电延长线将记录仪的USB接口和车载充电器连接起来。
【注意】布线时可将充电延长线沿汽车挡风玻璃边缘敷设。
6.将后置摄像头安装在车辆后部，安装时注意方向。布线可沿车辆顶棚敷设。安装完成后将后插头接入记录仪后置摄像头接口。
7.调整镜头位置，确保镜头与地面保持水平。
8.发动引擎，检查机器是否已安装正确。
【注意】当机器安装正确，系统工作指示灯点亮；机器启动进入记录状态，录像指示灯闪烁。请注意检查显示屏上的画面是否正常，如显示画面为倒像，请及时与我们联络。
