C1000产品说明书
智能手机无线WIFI版

产品外观图：
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致用户：

亲爱的用户朋友，感谢您选购本公司出品的高清行车记录仪产品。本产品采用市面上高端行车记录仪主流芯片作为主控编解码芯片，纯硬件编解码优质画面为：1080P（可选配1440P、1600P、1944P、2160P）行车记录影像，为您提供真正意义上的高清行车记录画面。

本产品根据汽车本身构造进行设计，体积轻巧，外观精致，专车专用且可完全实现隐藏式安装，用户可自行进行安装及调试，而且该产品不含锂电池，安全性能极佳，请放心使用。

本机采用高性能低照度CMOS WXGA HD高清感光芯片，有独特的安装结构设计，使它可以应用在各个车型领域，为您带来方便。安全丰富多彩的日常生活。每秒高达30帧（fps）,高清HD可选1920*1080，2560*1440P，2560*1600P，2560*1944P，3840*2160P视频分辨率，视频文件可选择性录音功能；3D宽动态画面处理技术；有自动覆盖功能，可以循环录像功能，无需担心记忆卡满；支持回放录制片段视频功能；外置卡记忆卡最高支持128G-TF的多功能高科技新产品。主要应用于车载行驶录像，是有效提高行车安全事故取证的最佳帮手。在使用本产品之前，请详细阅读此用户手册，并请保管好此手册；我们希望本产品能满足您的需求并长期服务于您！
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安装说明

关闭汽车发动机。
将TF卡正确插入记录仪卡槽中。【注意】请使用高速TF卡（Class10以上），容量不小于8GB，TF卡最大支持128GB。
将黄色电源线接到12V电源，红色ACC点火控制线，黑色接地，发动引擎，灯亮并且在闪烁，机器启动进入录像状态。
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图1 接线示意图
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APP下载安装

1.首次使用记录仪请用手机扫描下面的二维码下载APP：          [image: image4.png]



    路影APP，手机扫码安装使用                 
2、苹果手机可以进入苹果app store搜索：“路影”下载安装。

3、启动汽车使记录仪开机进入工作状态后，在手机设置里找到开头为“HimDvr_******”或者“fvDvr_******”的WIFI，输入默认密码12345678进行连接。

4、连接完成后进入APP，记录仪的时间将同步当前手机的时间，另需进入记录仪设置选项中选择“格式化SD卡”。

记录仪指示说明

1.按键说明

开机键：短按视频加锁，长按5S关机启动

拍照键：短按拍照，长按5S恢复出厂设置
指示灯说明

蓝灯状态：

慢闪，录像
常亮，未录像
红灯状态：

灯灭，设备正常

快闪，TF卡异常或者wifi异常
红蓝灯同时快速闪烁：记录仪设备正在升级固件

语音提示说明

“开始录像”：机器开机开始录像

“请给记录仪同步手机时间”：提醒用app连接记录仪，将手机时间同步给记录仪

“请格式化存储卡”：无储存卡读取错误，请插进入app设置格式化或更换高速卡

“加锁中”：碰撞录像，此视频将自动锁定

“开始缩时录像”：机器开启了缩时录像，停车熄火进入

语音指令说明(选配功能）

说”我要拍照”：机器将拍照

说”打开录音”：机器将打开录音

说”关闭录音”：机器将关闭录音

说”视频加锁”：机器将锁定当前录像视频

四、APP操作说明

1.主界面如图
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2.设置界面主要功能说明

视频分辨率：1080P可选配（2K-1440P、4K-2160P）（每秒30帧）

视频编码格式：H264/H265
格式化TF卡：格式化存储卡（FAT32 64KB）

录音开关：打开与关闭录音功能

录像时长：1分钟(默认)/3分钟/5分钟

紧急录像触发灵敏度：正常工作录像时的碰撞灵敏度低调节,可选择关/低（默认)/中/高

停车监控触发灵敏度：记录仪休眠后的碰撞开启灵敏度调节,可选择关（默认)/低/中/高

缩时录影：可选择关（默认）/10分钟/12小时/24小时/48小时（时间越长对汽车电瓶要求越高）

车辆电瓶保护：当车辆电瓶电压低于此选项时设备将自动关机以保护电瓶，可选择低（11.8V）/中（12V）/高（12.2V）
扬声器音量：调节记录仪喇叭播放音量，可选择静音/低（默认）/中/高
光源频率：可选择50Hz（默认）/60Hz

图像翻转：视频画面的上下翻转切换开关

修改记录仪WIFI信息：修改WIFI账号、密码（如忘记WIFI密码，可长按拍照键恢复出厂设置）

恢复出厂设置：重置设置功能(wifi也会恢复成默认账号密码)

关于记录仪：记录仪固件信息

五、记录仪参数

主控芯片
：进口高端芯片
前视芯片
：高端视频解码芯片
屏幕

：手机APP智能连接/手机屏显示

分辨率

：1920*1080P（可选配2560*1440P、3840*2160P）
录像角度
：140度广角

视频格式 
：H265/H264压缩,*.MP4格式储存

图片格式 
：JPEG

录像片段
：1/3/5分钟

录像模式
：循环录像，自动覆盖

视频解析度
：1080P，1440P，1600P，2160P，30帧

麦克风

：支持（默认开启）

存储卡

：8~128G，CLASS 10以上

供电方式
：随ACC点火启动

电池

：选配电池

语言

：多国语言（默认中文）

重力感应
：三轴立体碰撞加速传感器（默认开启）

无缝录像
：每段视频无缝连接，不漏秒

时间叠印
：时间准确的叠印在视频上

视频回放
：可选取所需片段进行回放

工作电压
：12V
工作电流
：150毫安
温度范围
：- 20°C~75°C

储存温度
：- 30°C~85°C

说明书上配置有更改，另行通知。
免责声明：记录仪录像可以作为交通事故的辅助判断依据，但非唯一依据。对于交通事故的损失，本公司不承担任何责任，请遵守交通规则

